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Ekspeditivno domaće vatreno oružje 


— | .22 PIŠTOLJ S 


PRIGUŠIVANJEM 


1. Cijev prigušivača (promjer 1-1/8") 
2. Kapa za njušku (cijev promjera 1" i podloška). 


3. Stog od devet, 34 " Vodovodne masline i podloške, 
(pregrade). 
4. Ogrlica, (pričvršćena na unutrašnju stranu prigušivača 
cijev). 
. %" HT vijak / Fini navoj, (cijev). 
. Priključci za plin u buretu. 


. Okidač, (4" vijak i kragne). 


00 4 A UT 


4 . Sklop šapljice i opruge. 
9. Striker, 5/16" (duga serija) imbus ključ. 
10. Zatvorni blok i udarna igla. 
11. Gumica. 

5 12. Matice za držanje cijevi. 

6 13. Pričvrsni vijak prigušivača. 


14. Ogrlica, (pričvršćena na unutrašnju stranu prigušivača 
cijev). 


14 


13 


12 


2" x 1" cijev 


10 
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Ekspeditivno domaće vatreno oružje 


GRIP KONSTRUKCIJA 
(MJERE PREDNJEG ZIDA) 


Drška se ponaša kao prijemnik za sve sastavne dijelove pištolja. 
Mora se modificirati izrezivanjem tri rupe u prednjem zidu rukohvata prema dolje navedenim mjerama. 


Držač se sastoji od 5-1/8" dužine cijevi 2" x 1". Debljina stijenke cijevi treba biti 2,5 mm. 
Rupe su izbušene do sledećih prečnika: A= 1," (rezano testerom), B=5/16", C= 14". Najgornje udubljenje, 


'A', prorezano je samo kroz jedan zid cijevi. Rupe 'B' i 'C' su izbušene kroz obje stijenke cijevi. Uklonite sve 
izbočine sa unutrašnje strane ručke pomoću turpije. 


(Mjerenja u milimetrima osim ako nije navedeno) 


51 39 25 


A. Barel 
Odrežite vrh ručke 
tako da stražnja ivica 
bude 11 mm 
niža od prednje. B. Striker 
C. Trigger 


Pogled sprijeda na 


POGLED SA STRANE 


rukohvat 


Sada je potrebno modificirati stražnji dio ručke kako bi prihvatio blok zatvarača. 
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GRIP KONSTRUKCIJA 
(MJERE ZADNJEG ZIDA) 


Utor veličine 2 "x%" je izrezan u gornjem stražnjem dijelu ručke kako bi se formirao udubljenje za 
zatvorni blok, kao što je prikazano ispod. 


Pogled straga 


na rukohvat 
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POSTAVLJANJE BURCE 


Uz potrebne modifikacije, rukohvat se može opremiti sa svim unutrašnjim radnim dijelovima. 
Počećemo sa postavljanjem cevi. 

Cijev je napravljena modifikacijom 6" x 1," zavrtnja visoke čvrstoće. Vijak treba da ima minimalnu 
dužinu navoja od 2". Možda će biti potrebno povećati dužinu navoja pomoću matrice za rezanje navoja 
ako se ne može pronaći vijak s navojem od 2". Glava vijka se prvo uklanja i vijak se podrezuje na 
ukupnu dužinu od 5 4". 

Vijak je izbušen tako da se formira promjer provrta od 5,5 mm. Komora se reže bušilicom od 5,8 mm 
ili razvrtačem od .22, ako postoji. U idealnom slučaju, mogao bi se koristiti dio cijevi kalibra .22, ako je 
opremljen odgovarajućim navojem. 

Nakon obrade otvora do ispravnog promjera, improvizirana cijev se ubacuje u udubljenje cijevi i 
pričvršćuje na ručku pomoću dvije matice. Vanjska matica je matica s prirubnicom, ako je dostupna. 
Čini se da je teško doći do prirubničkih matica, ali će obična matica biti dovoljna. 

Kada je cijev postavljena, treba postojati razmak od 9 mm između zatvarača cijevi i unutrašnjeg zida 
rukohvata. Ovaj jaz će u dogledno vrijeme prihvatiti zatvorni blok. Ako je potrebno, razmak se može 
povećati ili smanjiti podešavanjem sigurnosnih matica cijevi. 

Bilo kakvo podešavanje neće biti potrebno dok se zatvorni blok ne ugradi. 

Dvije rupe, prečnika 3,5 mm, sada su izbušene kroz cijev na pozicijama prikazanim ispod. Prva rupa je 
izbušena 1 4" od njuške. Druga rupa, 2 4" od njuške. Rupe bi trebale biti što preciznije u skladu sa 
provrtom. Ove dvije rupe djeluju kao otvori za plin koji omogućavaju da se cijev ugradi sa domaćim 
integralnim prigušivačem. 


9mm Gap GAS PORTS 


RAMON 


Temeljno zategnite 
sigurnosnu maticu cijevi. 


Sa postavljenom cijevi možemo nastaviti i montirati sklop udarača. 
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STRIKER ASSEMBLY 


Odbojnik se sastoji od modificiranog imbus ključa 'duge serije' prečnika 5/16" (8mm). 

Prvi korak je da gurnete čeličnu obujmicu od 3/8" na ključ i dobro zategnete zavrtanj 
okovratnika kako biste spriječili njegovo pomicanje. Tačan položaj kragne neće biti poznat sve 
dok se zatvorni blok ne ugradi. 

Iako je prilično uobičajeno, ako dugi serijski ključ nije dostupan, običan 3/8" visoko zatezni 
vijak, 8" dužine, može se koristiti za izradu udarača. Glava vijka se uklanja i vijak se zagrijava do 
svijetlo crvene boje na tački 1 2" od njegovog kraja. Vijak se tada savija pod pravim uglom u 
ovom trenutku. Zatim je opremljen ogrlicom kao što je gore opisano. 


_ Stavite kragnu na ključ. 


NITI 


Insert 


Umetnite udarač u otvor na stražnjem 


dijelu ručke i provjerite da li glatko klizi 
naprijed-nazad. Udarač treba da bude 
čvrsto klizan. 
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BREECH BLOCK 


Zatvorni blok je napravljen od dijela glave vijka prečnika 12"; vijak je standardne vrste sa 
šestougaonom glavom. Odsjek vijaka bi trebao biti dugačak 22 mm, ali milimetar više ili 
manje je dovoljno blizu. Blok je opremljen fiksnom udarnom iglom koja se sastoji od kratkog 
dijela burgije prečnika 3 mm. Ovo će biti montirano kasnije, (vidi stranicu 10). 


Blok montiran (podesite razmak po potrebi da prihvatite zatvorni blok) 


POMNJU 
MN 
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THE SEAR 


Šipka nije ništa složenije od čelične trake od 2 4" dužine 12" x 14 (2 mm), koja je u početku formirana u 
obliku crteža ispod. Rupa promjera 5 mm je izbušena kroz šaht, 5 mm od njegove donje ivice. Čelična 
igla je sada umetnuta u rupu i zadržana srebrnim lemom. Alternativno, može se koristiti opružni klin. 


Šipka se pričvršćuje na dršku bušenjem rupe, prečnika 5,5 mm i 1-7/8" od donje ivice ručke. U ovu 
rupu se ubacuje iglica. 

Kada je postavljena, brusilica bi trebala biti pritisnuta prema gore uz donju stranu udarača. 

Pažljivo savijte žicu ako je potrebno da to postignete. Biće potrebno pažljivo ručno postavljanje. Nakon 
što su izvršena bilo kakva podešavanja, šajkača se mora očvrsnuti pomoću jednostavnog procesa 
očvršćavanja kućišta opisanog na stranici 17. 

Kada se udarač povuče unatrag da bi se pištolj napeo, šiljka će zahvatiti žljeb u obliku slova 'V' izrezan 
na donjoj strani udarača. Kasnije ćemo izrezati ovaj utor. 


5/8" 


Solder Pin Izbušite rupu od 
5 mm, 5 


MmM od dna otvora. 


1-7/8" 
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POSTAVLJANJE OBRAČA I OPRUGE SEAR 


Okidač je sastavljen od vijka promjera 6 mm (ili 12") i dvije čelične kragne. 

Dužina okidača je 67 mm (2-5/8") i iako je otprilike tačna za ruku prosječne veličine, dužina se može 
mijenjati kako bi odgovarala ličnim zahtjevima. Okidač se mora prvo postaviti, odnosno prije bilo kojeg 
drugog sastavnog dijela. 

Prvo, gurnite kragnu 'A' na vijak i umetnite ovaj sklop u rupu na prednjem dijelu ručke. Postavite 
drugu kragnu 'B' unutar rukohvata (od vrha) i gurnite ovu kragnu na vijak. Gurnite okidač unatrag sve 
dok ne dodirne samo bravu, a zatim namjestite kragnu 'B' tako da dodiruje prednji unutrašnji zid 
ručke. Sada zategnite zavrtanj sa obručima. 

Okidač, kada se povuče, treba da se pomeri unazad samo za 2 mm, tako da podesite kragnu na 
spoljnoj strani ručke tako da postoji razmak ove mere između kragne i zida rukohvata. 


UL 


Opruga je pričvršćena za dršku 


Opruga se sastoji od 2-3/8" dužine 12" x 22 čelične trake za oprugu. Kroz oprugu je izbušena rupa 
prečnika 6 mm, 5/8" od jednog kraja. Da bi se opruga pričvrstila na dršku, izbuši se manja rupa od 5 
mm 1-3/8" od donje ivice hvataljke. Ova rupa se zatim urezuje kako bi se prihvatio šraf sa usadnim 
uvrtom prečnika 6 mm. 

Vijak sa utičnicom je umetnut u oprugu, a zatim umetak od 6 mm. 


Opruga, vijak i matice, 
prikazani u ispravnom 
položaju za sklapanje. 


Ovratnik 
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SEAR SHIELD 


Sada kada smo uspješno ugradili matricu i okidač, potrebno je postaviti štitnik za sjedalo. Štit sprječava 
da mreža šake strijelca ometa pravilno funkcioniranje šiljke. Štit nije ništa drugo do mala traka od 
čeličnog lima debljine 20, dimenzija 3 14" x 5/8", pričvršćena na ručku pomoću dva vijka. Kucnite svaku 
rupu da prihvatite zavrtnje. Čelični lim se prvo formira u obliku luka jednostavnim savijanjem oko cijevi 
promjera 1" kao što je prikazano ispod. 


t 


Čelični lim 


Savijte lim u gornji oblik. 


Štitnica je pričvršćena na ručku, kao što je prikazano ispod. 
Trebao bi postojati razmak između stražnjeg dijela ručke i unutrašnjeg zida štita kako bi se glodalo 
pomicalo. Razmak u tački 'A' trebao bi biti oko 5 mm, a u tački 'B' 10 mm. 
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FIRING PIN 


Prije nego što ugradimo jednostavnu udarnu 'oprugu', možemo postaviti udarnu iglu na zatvorni blok. 
Udarna igla je trajno pričvršćena na blok i sastoji se od drške burgije prečnika 3 mm. Zatik će zahtijevati 
podrezivanje na ispravnu dužinu prije nego što se zadrži pomoću ljepila za ležaj. Ova mjerenja su data 
na sljedećoj stranici. 


Prvo, moramo označiti blok zatvarača tako da udarna igla bude postavljena u ispravan položaj da 
detonira patronu .22 s obodom. Od vitalnog je značaja da budemo pažljivi u našem mjerenju u ovoj 
fazi. Ako izbušimo rupu udarne igle u pogrešnom položaju, bit će potrebno napraviti još jedan blok 
zatvarača, tako da je "pažljivo" ključ uspjeha. 

Da bismo označili položaj udarne igle, trebat će nam prazna svrdla ( ), 6" u dužinu i 
5,5 mm u prečniku. Ako 5.5 nije dostupno, može se koristiti 5 mm. Prazne bušilice su dostupne kod 
većine dobrih dobavljača 'matica i vijaka'. Jedan kraj otvora za bušenje pažljivo je napravljen u vrh. To 
se najpreciznije postiže strugom, ali se može koristiti i stolna brusilica u kombinaciji s vodilicom za 
oštrenje bušilice. 


5 mm prazna svrdla (ponekad se naziva i šipka za bušenje) RA u 
Izoštriti do tačke 


—  ————- 


OBELEŽAVANJE BLOKA 


Sa zatvaračem postavljenim na pištolj, uvjerite se da je zatvarač u najnižem položaju pritiskom prsta na 
vrh bloka. Gurnite zašiljeni otvor za bušenje u cijev (prvo šiljasti kraj) dok se otvor za bušenje ne zaustavi 


uz blok. 
Lagano udarite čekićem po kraju bušilice. 


MC JR 


Dodirnite 


Cijev sa umetnutim otvorom za bušenje. 


( ) 'Sloj burgije' je burgija bez reznih ivica. 
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BUŠENJE RUPE 


Sada uklonite zatvarač. Blok će biti označen malim uvlačenjem 'A'. 

Za sljedeći korak će biti potreban precizan oblik mjerenja, kao što je mjerač nonija. Od pozicije udubljenja 
izmjerite nagore (prema vrhu bloka) razmak od 2,5 mm (3/32"). Koristeći zašiljeni otvor za bušenje, probušite 
još jednu oznaku, 'B'. Ovo je pozicija u kojoj se buši rupa za udarnu iglu. Rupu treba izbušiti do prečnika od 


3 mm. 


Druga oznaka 'B' (otvor za ispaljivanje igle) 


Prva oznaka 'A' 


POSTAVLJANJE PIN-a 


Kao što je ranije istaknuto, udarna igla se sastoji od dijela drške burgije od 3 mm. 
Iglica ne zahtijeva nikakve modifikacije, osim svoje dužine. Izbušite rupu udarne igle do određene dubine, 
na primjer, 7 mm. Udarna igla bi trebala biti 1,5 mm duža (8,5 mm) od rupe. Kao rezultat toga, igla će stršiti 


iz površine bloka za 1,5 mm kada je postavljena. 


Kada smo sigurni da je zatik podrezan na ispravnu dužinu, nanesite kap ljepila za ležaj na rupu i umetnite 
klin. Ostavite sklop, sa iglom okrenutom prema nebu, oko trideset minuta da se ljepilo stvrdne. 


Pogled sa strane na zatvorni blok sa 


ugrađenom udarnom iglom. 
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Sada kada je pištolj skoro u potpunosti sastavljen, možemo početi sa sastavljanjem prigušivača. 
Prigušivač je vrlo jednostavnog dizajna, ali ništa manje efikasan za to. 

Prigušivač se obavija oko cijele cijevi na 'integralni' način, umjesto da se samo zašrafi na kraj 
cijevi. Ovo omogućava kompaktniji dizajn pištolja. 

Prigušivač je napravljen od 74" dužine čelične cijevi 16 gauge. Poželjne su bešavne cijevi. 
Pregrade prigušivača se sastoje od 'gomile' devet 22mm (%4") mesinganih vodovodnih maslina. 
Ovo su mjere navedene na pakovanju, ali njihov stvarni prečnik je 25 mm. Takođe je potrebno 
devet podložaka prečnika 1", koji imaju prečnik rupe od 4". 


Oba proizvoda su lako dostupna kod bilo kojeg dobrog hardvera ili vodoinstalatera. 

Također su potrebne dvije čelične ogrlice kao sredstvo za pričvršćivanje prigušivača na cijev. 
Ogrlica koja ima provrt od 1," obično će imati vanjski prečnik od 1". Ogrlica od 1," će, stoga, 
savršeno pristajati kada je postavljena preko cijevi, i dobro pristajati unutar tijela prigušivača. 
Ako se odgovarajuća veličina kragne ne može locirati , na polici", morat će se okrenuti iz dijela 
čelične šipke promjera 1 inča. 


POSTAVLJANJE KRUGALICA 


Izbušite rupu prečnika 6 mm, 7 mm od kraja cevi. 


Postavite kragnu 'A' tako da bude 2-7/8" od kraja cijevi. Postavite kragnu 'B' tako da bude 1 mm 
ispod kraja cijevi. Obje kragne su pričvršćene ljepilom visoke čvrstoće. Prilikom postavljanja 
kragne 'B' uvjerite se da je prvo uklonjen zavrtanj za ugradnju obruča i da je prazna rupa u 
tačnom skladu sa rupom od 6 mm koju smo izbušili iznad. Ostavite ovaj sklop oko trideset 
minuta da se ljepilo stvrdne, a zatim krpom uklonite sav višak ljepila s unutarnje strane cijevi. 


U ovu kragnu sada je uvrnut vijak sa navojem od 3/8" i omogućava da se prigušivač sigurno 
pričvrsti za cijev. 


B. A. 


Cijev prigušivača s ugrađenim prstenovima. 


— 2-7/8" ==. 
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POSTAVLJANJE KAPE ZA NJUŠKU 


Poklopac je odgovoran za držanje pregrada u položaju. Izrađuje se Solder Together 
srebrnim lemljenjem podloške promjera 30 mm na kratki dio cijevi 

promjera 1 inča. Podloška je nešto većeg promjera od dijela cijevi 

kako bi se omogućilo hvatanje poklopca radi uklanjanja. Podloška od a, LEGU 
1" može se koristiti ako nije dostupna podloška od 30 mm. 


Odsjek cijevi treba biti dužine 15 mm i debljine zida od 1,22 ili 1,5 mm. == 
Važno je da poklopac glatko klizi u kraj cijevi prigušivača. \ 


Cev sa postavljenom kapicom za njušku. 


Kapa treba da dobro pristaje. 


Poklopac za njušku je sada umetnut u cijev prigušivača kako bi se osiguralo da će glatko 
kliznuti. 


UMETANJE PREGRADNIKA 


Pregrade se sastoje od gomile devet 22 mm (34") mesinganih vodovodnih maslina i devet 
podložaka prečnika 1" sa rupama prečnika 14". Kao što je ranije istaknuto, masline su zapravo 


prečnika 1 inča. Skinite poklopac otvora i složite pregrade redoslijedom kako je prikazano 
ispod. Umetnite hrpu pregrada u prigušivač. 


INSERT 


BAFFLES 


MASLINE WASHERS 


Sada vratite poklopac za njušku. 
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SASTAVLJENI PRIGUŠIVAČ 


sa ugrađenom kapicom za njušku, potrebno je samo izbušiti rupu prečnika 3 mm kroz svaku 
stranu zida prigušivača i kroz kapicu njuške. Rupe su postavljene 7 mm od kraja cijevi. Zatim 
treba ukloniti poklopac i povećati promjer dvije rupe na tijelu prigušivača na 4 mm. Samourezni 
vijak prečnika 4 mm će se zatim zašrafiti u svaku rupu od 3 mm i tako učvrstiti poklopac. 


Poželjno je postaviti dva zavrtnja na položaje devet i tri sata, s obzirom da je pričvrsni vijak 
prigušivača na poziciji dvanaest sati. 

Kao jednostavnija alternativa korištenju gore navedenih vijaka, kapica se može zadržati pomoću 
ljepila za ležaj, što čini nepotrebnim bušenje rupa. 

Treba napomenuti, međutim, da će poklopac zahtijevati uklanjanje svakih 100 ili više udaraca 
kako bi se omogućilo čišćenje pregrada. Ovo će zahtijevati da se poklopac zagrije plinskom 
bakljom kako bi se ljepilo otopilo i omogućilo uklanjanje kapica. Poklopac će tada zahtijevati 
čišćenje kako bi se uklonio sav stari ljepilo prije ponovnog postavljanja poklopca. 


RETAINING SCREW COLLAR KAPA 
Pa ) | 
! I 
! 
U ; |! 
BAFFLES 
SK SCREW 


Prigušivač se sada može postaviti na pištolj. 
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POSTAVLJANJE PRIGUŠIVAČA 


Sada smo spremni da ugradimo prigušivač na cijev pištolja. Ovo je brz i jednostavan postupak. 
Gurnite prigušivač na cijev i gurnite ga nazad dok se ne zaustavi na sigurnosnoj matici cijevi. 
Postavite prigušivač tako da pričvrsni vijak bude na položaju 12 sati, a zatim čvrsto zategnite 
vijak. Prigušivač je sada postavljen. 


Ilustracija prikazuje potpuno sastavljen pištolj sa 
prigušivačem. Kada je prigušivač montiran, potrebno je 
samo pričvrstiti 'oprugu' (A). Opruga se sastoji od 
jednostavne gumene trake. U idealnom slučaju traka bi 
trebala imati minimalnu širinu od oko 3/8" i oko 3" 
dužine. Traka se omota oko matice za zaključavanje 
cijevi, a zatim se povuče natrag i omota oko udarača, 
neposredno iznad kragne. Traka se po potrebi može 
nekoliko puta okomiti oko matice cijevi, kako bi se 
skratila njena dužina i povećala napetost na udaraču. 


Gumica ima dvije svrhe. On daje pritisak naprijed na 
udarača da ispali iz pištolja, i ako je pravilno postavljen, 
dovodi pritisak prema dolje na zatvorni blok, efektivno 
održavajući blok i njegovu udarnu iglu u ispravnom 
vatrenom položaju. Pogledajte napomenu tri na stranici 
18 za alternativni raspored opruge. 


Sada je potrebno samo zarezati urez na donjoj strani 
udarača, kako bi se oružje moglo napeti. 
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Ekspeditivno domaće vatreno oružje 


Pištolj je sada skoro spreman za testiranje vatre; ali prije nego što se to može učiniti, potrebno je 
zarezati urez na donjoj strani udarača, kako bi se pištolj mogao napeti. 

Da biste označili položaj zarezivanja, povucite udarač unazad sve dok lice kragne ne bude 2" od 
kontaktne površine bloka i označite donju stranu udarača. U ovom položaju je urezani zarez. Udarnik 
treba ukloniti iz pištolja, a zarez pažljivo izrezati u oblik korištenjem kvalitetne mlađe nožne pile s finim 
zubima kako bi se napravio početni rez. Zatim se koristi turpija za povećanje dubine zareza. Veličina 
zareza na ilustraciji je preuveličana da bi se ilustrovao njen oblik. Stvarna dubina zareza treba da bude 
plitka, oko 0,5 mm dubine, kako bi se omogućilo da se žilica čisto oslobodi kada se povuče okidač. 


Povuci nazad 


Šipka bi trebalo da škljocne u 
urez za urezivanje kada se 


udarač povuče unazad. 


Pištolj je ovdje prikazan u položaju pripravnosti za paljbu. 
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Kaljenje mamca je neophodno zbog činjenice da je glodalica napravljena od jednostavnog 
profila mekog čelika. Ovaj materijal je previše 'mekan' u svom stanju kako se prodaje. 

Blagi čelik se ne može očvrsnuti uobičajenim procesom zagrijavanja i kaljenja, kao što se 
obično primjenjuje na čelik sa srednjim ili visokim udjelom ugljika, zbog činjenice da blagi čelik 
ima vrlo nizak sadržaj ugljika. Međutim, lako je 'očvrsnuti' komad mekog čelika uz upotrebu 
'Kasenit' mase za očvršćivanje kućišta ili sličnog proizvoda. 

Kaljenje je način dodavanja sloja visokog ugljika na površinu niskougljičnog čelika. Kada se 
gasi, naugljična površina čelika postaje izuzetno tvrda i otporna na habanje, dok unutarnja 
jezgra ostaje u nepromijenjenom čvrstom stanju. 

Za kućnog oružara, očvršćavanje kućišta je vrlo koristan proces. 

Kasenit je dostupan u bilo kojoj prodavnici dobrih modela i nekim dobrim prodavnicama 
hardvera. 

Prije nego što očvrsnemo držač, važno je osigurati da je držač pravilnog oblika kako bi se 
oslobodio držač. 

Otvrdnjavanje je potrebno samo za gornji dio šajkače, koji dolazi u kontakt sa udaračem. 


Za očvršćavanje lopatice potrebno je sljedeće: - 


1) Jedna konzerva kasenita. 
2) Plinska lampa. 

3) Par kliješta. 

A) Posuda sa vodom. 

5) Fini brusni papir. 


Za otvrdnjavanje lopatice postupite na sljedeći način;- 


1) Držite klešta u kleštima na suprotnom kraju da se stvrdne. 

2) Zagrijte kraj lopatice pomoću plinske svjetiljke dok ne zasvijetli trešnje crvenom bojom 
(gledano u prigušenom svjetlu). 

3) Uronite vrelo u prah Kasenit na desetak sekundi. 

4) Ponovite korake 1-3 ponovo. 

5) Treći put zagrijte lonac i odmah ga ugasite u vodi. 

6) Oštrica će sada biti tvrda od stakla. 

7) Lagano ispolirajte matricu finim brusnim papirom kako biste uklonili višak praha. Samo 
lagano polirajte, ne želimo ukloniti stvrdnuti sloj. 


Ogrlica se sada može ponovo postaviti na pištolj. 
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PUTANJE I PUCANJE 


1) Okrenite udarač ulijevo ili udesno i uklonite blok. 
2) Ubacite kertridž i ponovo umetnite blok. 

3) Povucite udarač nazad kako biste digli pištolj. 

4) Pištolj je spreman za pucanje. 


NAPOMENE: 


1) Pištolj ilustrovan u ovom dokumentu je dizajniran za upotrebu sa podzvučnom ili municijom 
standardne brzine .22 sa obodom. Nemojte koristiti municiju velike brzine. 


2) Crteži sastavnih dijelova nisu nužno proporcionalni ili nacrtani u mjerilu. Bez obzira na 
greške u štampanju, sva dostavljena merenja su tačna. 


3) Gumena traka koja se koristi za napajanje udarača može se po potrebi zamijeniti 
ekspanzijskom oprugom. Ovo zavisi isključivo od ličnih preferencija. Ako se koristi ekspanziona 
opruga, treba provjeriti da li je opruga napravljena od žice prečnika 20. Opruga bi trebala biti 
između 3/8" i ,," u prečniku i 2 %;" do 3" ukupne dužine (uključujući petlje). Jedan kraj opruge je 
omotan preko vijka za pričvršćivanje prigušivača, a drugi preko vrha udarača. Plitak zarez, 
dubine 2 ili 3 mm, urezan je u udarač neposredno iznad položaja kragne, kako bi se spriječilo 
da opruga sklizne. 


4) Koristio sam i imperijalne i metričke mjere u gornjem dokumentu. Ako komponenta ima 
dimenzije 4," x " napisat ću je kao takvu, umjesto da rizikujem da zbunim neke čitaoce 
pisanjem metričkog ekvivalenta koji je 12,70 x 12,70 mm. Isto tako, ako je potreban komad 
čelika debljine 2,5 mm, nazvat ću ga upravo tako, umjesto da brkam stvari s djelićem inča. Ako 
čitalac ne razume šta je /" ili 2.5mm, bolje da se pozabavi golfom, ili nekim drugim jednako 
uzaludnim i depresivnim hobijem! 


5) Pucajte samo u stvari koje ne govore "Jao". 


TRAŽI SE ORUŽLJAČ Stanovnik US 


Gunsmith je želio da napravi ovaj pištolj i dostavi fotografije za uvrštavanje na ovu web 


stranicu! 
(Pošaljite mi e-poštu na www.thehomegunsmith.com i svaka pomoć u izgradnji će biti isporučena) 


Materijal predstavljen u ovom dokumentu namijenjen je samo akademskom proučavanju beskorisnosti 
zakona protiv oružja! 
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